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AV 4/4

1402 120

350 30

6,71 0,06

R1 12/12

-3400 -5935

-283 -495

6,74 4,17

R2 10/10

-2976 -4973

-298 -497

6,06 11,86

R3 12/12

-2942 -5138

-245 -428

6,10 18,59

C3 12/12

8084 6609

674 551

15,50 17,72

C4 12/12

7040 6115

587 510

14,55 9,25

C5 8/8

4214 3195

527 399

15,15 5,92

R6 10/12

-3433 -5663

-343 -472

11,08 14,36

C7 12/12

7416 6419

618 535

10,18 15,93

C8 12/12

7364 6444

614 537

11,40 8,31

C9 6/6

2848 2020

475 337

16,25 4,93

R10 12/12

-4423 -5849

-369 -487

18,08 11,58

C11 8/8

3733 2896

467 362

13,54 15,96

C12 12/12

8173 6789

681 566

23,60 14,00

C13 12/12

8050 6938

671 578

22,89 5,38

AM 4/4

2484 1237

621 309

20,95 0,42

Codice sostegno

Carico Max sulle rulliere Carico Min sulle rulliere

Carico Max sui rulli Carico Min sui rulli

Lunghezza inclinata del sostegno Inclinazione del sostegno

N°

daN daN

daN daN

m

°

Minima freccia della campata

Massima freccia della campata
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1,45

3,23

1,62

3,38
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